(FOTO) Au demarat lucrarile
RAJA de inlocuire a
conductelor din Constanta:
Acestea au o vechime de 60 de
ani
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- 1 STN o

Incepdnd de noaptea trecuta, la
nivelul punctelor de lucru, s-au
demarat in regim continuu
operatiunile planificate in cadrul
lucrarilor programate pentru
perioada 26 — 28 mai 2025.

Acestea fac parte din Contractul de Lucrari 34 si reprezinta
investitii in valoare totala de aproximativ 38 milioane lei,
derulat prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM),
dar si prin Contractul de Servicii pentru optimizarea
distributiei sistemelor de alimentare cu apa (PBSC).

Alaturi de constructorii implicati in cadrul contractului
POIM, echipele RAJA SA intervin pentru realizarea unor camine
de vane de legatura, in vederea sectorizarii sistemului.
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In cele 10 puncte de lucru actioneazd 11 de echipe de
interventie, dotate cu toate utilajele necesare. La ora
actuala, se efectueaza cuplarea noilor tronsoane montate deja,
magistrale DN80OO mm, dar si conducte principale DN315 si
DN200.

Lucrarile executate pentru conectarea noilor aductiuni sunt
complexe si au fost ingreunate pe timpul noptii, deoarece
golirea magistralelor s-a realizat foarte greu, din cauza
diametrului, dar si lungimii acestora.

Echipele aflate pe teren au intervenit prin montarea unor
vane, pentru sectorizarea sistemului in vederea opririi apei,
pentru a permite desfasurarea operatiunilor de sudura. Mai
mult, conditiile meteo nefavorabile din ultimele zile au impus
noi lucrari suplimentare de protectie si stabilizare a
malurilor, prelungind durata anumitor faze. Desi interventiile
sunt dificile, echipele de interventie fac tot posibilul
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pentru ca lucrarile sa se desfasoare conform graficului
planificat. In prezent, se realizeaza operatiunile de sudare
la instalatia existenta, pentru 1imbinarea tuturor
componentelor si a armaturilor aferente, dar si montarea
vanelor de legatura si a debitmetrelor pentru masurarea si
reglarea presiunii.

Cele mai complexe lucrari sunt pentru integrarea noului
tronson DN80O in sistemul actual, pe bd. Aurel Vlaicu -
intersectie cu strada Cumpenei si pe str. I.C. Bratianu -
intersectie cu str. Cumpenei. Magistrala, reabilitata pe o
lungime de peste 1,2 km, va asigura necesarul de apa de la
statia de tratare si pompare Palas catre zona de Sud a
municipiul Constanta. Pe noul traseu, se realizeaza conectarea
Ssi cu sistemele secundare (conducte de 150 — 200 mm), ce
deservesc diverse cartiere ale orasului.

A . — e —

Paralel cu magistrala DN 800 de pe strada Cumpenei, a fost
edificata si conducta DN315, pe o lungime de aproape 1 km, ce
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va fi inclusa 1n sistemul centralizat prin conectarea la
reteaua din zona blocurilor Petroconst.

Alte puncte de lucru importante sunt pe strada Varful cu Dor,
la intersectiile cu str. Calafatului si bd. Aurel Vlaicu.
Conducta, cu o vechime de peste 50 ani, ce a inregistrat in
timp numeroase avarii, a fost reabilitata pe o lungime de
aproape 800 metri.

Prin acest tronson se realizeaza transportul apei de la statia
Palas catre statia de pompare Bifurcatie Cumpana, care asigura
debitul pentru localitatile Agigea, Lazu, Cumpana si Eforie
Nord.

Interventiile sunt esentiale pentru asigurarea unui serviciu
de alimentare cu apa fiabil si de calitate, reducand riscul
aparitiei avariilor si asigurand continuitatea furnizarii apei
potabile.

Conductele inlocuite aveau o vechime de aproximativ 60 de ani
si au inregistrat numeroase avarii, ce au dus la sistarea
furnizarii de apa catre abonatii deserviti. Degradarea
avansata a acestora, coroborata cu cresterea debitului din
sezonul estival, amplifica riscul producerii unor avaril
majore, cu impact semnificativ asupra retelei.

Dupa finalizarea lucrarilor, se vor efectua manevrele de vane,
iar reluarea furnizarii apei se va face progresiv in fiecare
zona afectata, tinand cont de topografia retelei si de
consumurile inregistrate. Avand in vedere dimensiunea retelei
si numarului mare de utilizatori, sistemul va necesita un
interval mai extins pentru a atinge presiunea optima necesara
pentru furnizarea apei la parametrili adecvati.



In continuare, sunt lipsiti de apa abonatii din localitatile
Cumpana, Lazu, Agigea si Eforie Nord, dar si din municipiul
Constanta, din cartierele si zonele: Bratianu si Medeea,
Topolog — Theodor Burada (zona Salvare), Industriala, CET,
Viile Noi, Sere, Anda, Km 4, Km 4-5, Km 5, Veterani, Far si
Abator, Caraiman — 0il Terminal, Zona strazilor Crisului,
Interioara I si II, Zona Comerciala Constanta Sud (Auchan,
Metro, Brico Depot, Avia Motors), Faleza Sud si Poarta 6, Gara
— Spitalul de Infectioase, Coiciu.

Atentionam consumatorii din aceste zone ca, in urma manevrelor
de golire si umplere a sistemului de alimentare cu apa
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potabila, pot surveni modificari ale calitatii apei, 1in
special in ceea ce priveste turbiditatea si culoarea. In
astfel de situatii, recomandam evitarea consumului de apa
pentru baut si utilizarea acesteia doar in scopuri casnice si
menajere, pana la limpezire.



